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Druhý dodatek ústavy Spojených států: 


"Dobře regulovaná milice, která je nezbytná pro 
bezpečnost svobodného státu, 
právo lidí držet a nosit zbraně, nesmí být porušováno." 


Zdravím vás, vlastenci, křesťané a klanisté: Podle 

nejvyššího zákona země, tedy podle ústavy Spojených států, 
vám je dovoleno vyrábět a vlastnit jakoukoli zbraň, kterou si 
vaše srdce přeje. Ale zrádci v Kongresu, kteří jsou ve spolku 
Židé, komunisté, levičáci a liberálové chtějí, abyste věřili, že 
mají právo porušovat vaše ústavní práva a omezovat a 
zabavovat vaše zbraně. Tato brožura je navržena tak, aby 
překazila jejich zrádné plány. Pamatujte, že „možná náprava“ 
je lež. 


Zrádcovská vláda může mít „moc“, ale absolutně nemá 
„právo“. Jak pravice, tak i moc jsou síly investované do lidu. 


-- Rytíři SS z Ku Klux Klanu 


POZNÁMKA: Následující pokyny lze použít pro téměř 
jakýkoli kalibr náboje. Použitím těchto obecných 
metod lze z různých nábojů do pistolí, pušek a 
brokovnic vyrobit trubkové a zipové zbraně. Použijte 
svou fantazii ve svých návrzích. Pamatujte, bezpečnost na prvním místě. 
Vždy nejprve otestujte své výtvory dálkovým odpalováním. 
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Jak postavit zipovou pistoli ráže 0,22 a 
trubkovou 
brokovnici (a další hračky pro velké kluky) 


Trubková pistole může být vyrobena pro dlouhý nebo krátký 
náboj ráže .22 s použitím extra těžké oceli, plynového nebo 
vodovodního potrubí a armatur o jmenovitém průměru 1/8 palce. 
Smrtelný dosah je asi 33 yardů. 


YM“ 


Mosazné pouzdro ráže .22 je „téměř“ dostatečně pevné, aby 


vydrželo střelbu bez hlavně. Úspěšné Zip Guns pro ráže .22 
byly vyrobeny z automobilových rádiových antén, stejně jako 
ze srolovaných a slepených stránek časopisů nebo dokonce 


dřevěných sudů vyvrtaných a omotaných drátem. 


Tento design je ale 


finančních možností každéhp. 
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Požadovaný materiál: 
A) Vsuvka na ocelovou trubku 6 palců, průměr 1/8 palce 
se závitovými konci. 


B) Plná trubková zátka, 1/8 palce. 


C) Dvě ocelové trubkové spojky, 1/8 palce. 

D) kovový pásek, asi 1/8 palce x 5 palce x 1 palec. 
E) 6D nebo 8D plochý hřebík. 

F) blok z tvrdého dřeva, 8x 5 x 1 palec. 

G) vrtačku, pilu nebo nůž, pilník. 


Příprava: 1) 

Ujistěte se, Že na potrubí nebo armaturách nejsou žádné 
vady nebo praskliny. 

2) Zkontrolujte vnitřní průměr trubky pomocí nábojnice 
ráže 0,22. Střela by měla těsně zapadnout do trubky bez 
použití síly, ale nábojnice by neměla zapadnout. 


3) Pro bezpečnost u všech ráží zipových zbraní NESMÍ BÝT 


vnější průměr trubky menší než 1,5 násobek průměru střely. 


POZNÁMKA: Tyto pokyny platí pro všechny ráže nábojů, kde 


by střela měla pasovat na trubku a nábojnice by neměla 
pasovat na trubku, protože trubka musí být vyvrtána pro 
uložení nábojnice. U ráže .22 se však střela a pouzdro 

vejdou do trubky bez dalšího vrtání, protože okraj náboje 


nezapadá do trubky. 
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Z, 


9/46" (or 3/8" 


| NE > for Short) 


4) Do konce trubky Schedual 80 vyvrtejte otvor o 

průměru 15/64 palce 9/16 palce hluboko. To je pro uložení 
pouzdra střely. Opět se jedná o obecné pokyny 

použitelné pro jakoukoli ráži střely. Zkontrolujte v 
následující tabulce průměry trubek a střel, zda správně 
sedí. V závislosti na ráži a potrubí můžete nebo nemusíte 
vyvrtat otvor o vhodném průměru. Udělejte si vlastní 
výpočty. Kalibr .22 by měl pasovat na 1/8 palcovou 


trubku Schedual 40 bez vrtání. 


5) Našroubujte spojku na trubku. Zkraťte délku spojky, 
aby se zátka trubky mohla zašroubovat do trubky v 
rovině s nábojnicí. 


Couplin 
cut to su) Pipe 
F 


Cartridge 


Pipe plug ose 
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6) Vyvrtejte otvor ze středu zátky trubky tak velký, aby jím prošel 
hřebík. 


POZNÁMKA: Vyvrtaný otvor musí být 
mimo střed POUZE pro ráži .22. 


Všechny ostatní ráže jsou vrtány přesně na střed. 


7) Zatlačte hřebík skrz trubkovou zátku, dokud nebude hlava 
hřebu v jedné rovině se čtvercovým koncem. Odřízněte hřebík 
na druhém konci 1/16 palce od ploché strany zástrčky. 
Zaoblete tento odříznutý konec pilníkem pro všechny ráže 


střely, ale u brokových nábojů opilujte naplocho. 


Pipe plug — 16 
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8) Ohněte kovový pásek do tvaru „U“ a vyvrtejte otvory 
pro vruty do dřeva. V horní části vypilujte dva malé zářezy, 
aby se gumička vešla. Nebo pokud používáte pružiny, 
vyvrtejte malé otvory poblíž stejného místa, jako jsou 


kotevní otvory pro pružinové háčky. 


13/4" 


= 


Notch 


POZNÁMKA: Pro zajištění středových úderů úderníku může 
být přední část držáku ohnuta nahoru nebo dolů. 
Směrem dolů je efektivnější. 


o ——— 


l 
r 
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9) Nařezejte nebo vyřežte tvrdé dřevo o tloušťce 1 palec do tvaru 


pažby nebo pistole. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Vyvrtejte otvor 9/16 palce skrz pažbu. Vycentrujte otvor asi 1/2 


palce od vrcholu. 


vz" 


0 ( 
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11) Protáhněte trubku otvorem, připojte spojku a našroubujte 
vyvrtanou zátku do zadní spojky. 


POZNÁMKA: Alternativní a jednodušší design používá pouze 
„v“ drážku vyříznutou do pažby. Potrubí je zajištěno 

páskou nebo příchytkami automobilového chladiče. Ujistěte 
se, že je hlaveň bezpečně připevněna. když kulka vystřelí, 
hlaveň se chová jako raketa a letí zpět opačným směrem. 
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12) Umístěte kovový pásek na pažbu tak, aby narážel na hlavičku 
hřebíku. Připevněte jej pomocí vrutů do dřeva na každé straně. 


13) Natáhněte elastické pásky od přední spojky k zářezu na každé 


straně držáku. Místo gumiček lze použít ocelovou pružinu, i když 


22 


Pistole je připravena ke zkušební střelbě. 
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Kontrola bezpečnosti -- Před střelbou z ruky vždy otestujte 
střelnou pistoli. Vystřelte alespoň pět nábojů zpoza 
bezpečnostní bariéry a poté pokaždé znovu zkontrolujte 


pistoli, zda v kovu nejsou praskliny, než se pokusíte 
vystřelit rukou. 


(A) Najděte bariéru, jako je kamenná zeď nebo velký strom, za kterou se 
můžete postavit pro případ, že by pistole při výstřelu explodovala. 


(B) Namontujte pistoli na hřebenovou podpěru alespoň 10 stop od 
bezpečnostní bariéry. 


(C) Připojte šňůru k držáku střelby na pistoli. Nebo, pokud jste nainstalovali 
pojistku, připojte šňůru k hlavě hřebíku a vytáhněte ji, abyste mohli 
vystřelit ze zbraně. 


(D) Držte konec kabelu a jděte za bezpečnostní bariéru. 


(E) Zatáhněte za šňůru tak, aby se držák odpalu stáhl zpět, a poté 

šňůru uvolněte. Pokud pistole nestřílí, zkraťte nebo přidejte další gumičky 
a zkuste to znovu. Pokud místo gumiček používáte pružinu, 

zkontrolujte, zda držák naráží na úderník (hlavičku hřebíku) přímo. 
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Jak ovládat pistoli. 


(1) Chcete-li načíst, vyjměte zástrčku z čtecí spojky a vložte 


kazetu do potrubí. 


Gumičky mohou být 


odstraněny a nahrazeny pro 


zatížení. 


(2) Vyměňte zástrčku, zatáhněte držák dozadu a uvolněte jej pro 
střelbu. 


Pojistka může být 
přidána vyvrtáním 
otvoru před držákem 


a vložením 


hřebíku k zablokování 


držáku odpalu do 
polohy polovičního 


kohoutku. 
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(3) Chcete-li vyjmout pouzdro pláště, odšroubujte zadní 


zátku, vložte ocelovou nebo dřevěnou tyč do hlavně a 
vytlačte plášť. 


Téměř z každé kazety lze vyrobit zipovou pistoli pomocí 
správných velikostí trubek a výše uvedených obecných 
pokynů. Například brokovnice ráže 12 lze snadno vyrobit 
pomocí 3/4 palcové trubky. 


P) 
= 


vá 
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U střeliva ráže 9 mm vyvrtejte spojovací závity vrtákem 
9/16 palce. Tato vyvrtaná část by měla hladce přiléhat na 
trubku pro větší pevnost. 

Samotná trubka je vyvrtána 25/64 palce do hloubky 3/4 
palce. 


Pipe 
(1 cm.) — 3/4" e— 


U všech středových protipožárních patron je zátka vrtána 
v úvrati. Ujistěte se, Že konec čela zástrčky se závitem zapilujete 


naplocho. Úderník hřebíků je zaoblený s pilníkem na náboje, 
ale pro výstřel je zapilován naplocho 


zbraně. 


Pipe Plug 


„ Rounded 


Nai“ 


1/16in, 
(.158 cm.) 


U nábojů s kulkami by měl úderník přesahovat čelo zástrčky o 
1/16 palce. Ale u brokovnic by měl úderník vyčleňovat 
čelo zástrčky o 1/32 palce. 
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Adaptéry lze použít pro náboje s hrdlem. 


Plug | Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


K dispozici jsou tři varianty trubek - Standard, Extra 
Strong a Double Extra Strong. Standardní lze nalézt v 
každém železářství, ale ostatní vysokotlaké potrubí lze 
nalézt u dodavatelů instalatérských prací. 


V instalatérském řemesle 
se „Standard“ nazývá 


potrubí „Schedual 40“. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 „405 .068 .269 
1/4 „540 „088 „364 
3/8 „675 „091 493 
1/2 „840 „109 „622 
3/4 1.050 „113 „824 
l 1.315 „133 1.049 
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„Extra Strong“ se nazývá potrubí „Schedual 80“. 


Plán 80 velikostí potrubí 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 „405 .095 „215 
1/4 „540 „119 „302 
3/8 „675 „126 „423 
12 „840 „147 „546 
3/4 1.050 „154 „742 
1 1.315 „179 „957 


„Double Extra Strong“ se nazývá potrubí 
„Schedual 160“. 


Plán 160 velikostí potrubí 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 
1/4 N/A - 
3/8 N/A - 


1/2 840 „188 464 
3/4 1.050 219 612 
l 1.315 „250 815 


Rovné, bezrámové mušle 


Ráfky mohou být vyrobeny pomocí automobilových 
přídržných spon nebo provázků, drátů nebo gumových pásků. 


Pro .30 M1 Carbine a .32 Auto použijte 3/8 palcový pojistný 
kroužek s 1/4 palcovou trubkou Schedual 40. 


„45 ACP a .45 Win Mag používají 1/2 palcový pojistný 
kroužek s 3/8 palcovou trubkou Schedual 40. 
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Tabulka rozměrů kulových a brokových nábojů 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire ZZd „224 „272 
375 Win. „375 „418-.400* „506 
444 Marlin „429 „470-.453* 514 
45.70 Govt. 458 „505-.480* „608 
Pistols 
38 Super „355 „380 „406 
38 SEW „357 „380 „440 
38 Special „358 „379 „440 
357 Magnum „358 379 „440 
41' Magnum „410 „434 „488 
44 Special 433 456 514 
44 Magnum 433 „456 514 
45 Auto Rim 454 „476-.472* „516 
45 Colt „454 „480 512 
Shotguns 
12 Gauge - „812 „875 
16 Gauge - „750 „812 
20 Gauge . „703 „766 
410 Bore - 478 531 


* indicates taper 


Tento obecný design zbraně na zip funguje velmi dobře 
s brokovými náboji. Opilujte vnitřní okraj 3/4 palcové 
trubky a plášť 12 Gauge se zasune přímo dovnitř. 
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Tato brokovnice ráže 12 je vyrobena z ocelových 
trubek. 


Tato vězeňská, odlamovací brokovnice ráže .410 
byla vystřelena zatažením za pružinu a uvolněním. 
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Tato brokovnice ráže .410 byla vyrobena výhradně z 


běžného kování. Velký hřebík odpaluje skořepinu a rukojeť 
drží navíc 


brokový náboj. 


Když v roce 1917 ovládli Rusko, židovští komouši 

nařídili trest smrti pro každého, kdo vlastní JEDNOU 
JEDNU NÁPLŇ. Jako hlavní zločinci sami Židé věděli, jak 
postavit zbraň kolem jediné kulky, a nechtěli, aby to dělali 
nežidé. 
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Tento design brokovnice ráže 12 byl vyroben na 
Kypru. 


Jsou zbraně užitečné k obraně proti tyranům? 


Proč se nezeptat Alexandra Solženicyna, autora a oběti gulagů 
Židovských komoušů: 


„A jak jsme později v táborech upalovali a přemýšleli: Jaké 
by to bylo, kdyby si každý pracovník Bezpečnosti, když 
vyšel v noci zatknout, nebyl jistý, zda se vrátí živý, a musel 
se s ním rozloučit? jeho rodina? Nebo kdyby v dobách 
masového zatýkání, jako například v Leningradu, kdy 
zatýkali čtvrtinu celého města, lidé prostě neseděli ve svých 
doupatech a nebledli hrůzou při každém bouchnutí dveří v 
přízemí a při každém kroku. schodiště, ale pochopili, Že už 
nemají co ztratit, a směle postavili v chodbě v přízemí 
přepadení půl tuctu lidí se sekerami, kladivy, pohrabáčemi 
nebo čímkoli jiným, co bylo po ruce? [...] 


Varhany by velmi rychle trpěly nedostatkem důstojníků a 


transportu a přes veškerou Stalinovu žízeň by se prokletý 
stroj zastavil!“ 


Souostroví Gulag, A. Solženicyn. Kapitola 1 „Zatčení“ 
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Jak postavit tlumič 


Když kulka opustí hlaveň zbraně, horké plyny, které ji tlačí 
a následují, se srazí s chladným okolním vzduchem a 
vytvářejí hlasitý zvuk. Zpomalením a ochlazením těchto 


horkých plynů na zlomek sekundy vzniká mnohem méně 
hluku. 


Tlumič je zařízení, které reguluje uvolňování těchto plynů. V 
konstrukci tlumiče se používá libovolná kombinace pěti 
základních vlastností. 


(1) Expanzní komora - uzavřený prostor, který krátce 
obsahuje plyny, než následují kulku ven z tlumiče. 


(2) Přepážky -- řada přepážek, které rozdělují tlumič na 
mnoho malých expanzních komor. 


(3) Perforovaná trubka -- štěrbinová nebo vrtaná trubka. 
Plyny jsou odváděny z otvorů a absorbovány difuzním 
materiálem. 


(4) Wipe -- gumový kotouč, kterým se kulička prodírá. 
Plyny následující po kulce jsou za ní uzavřeny, když kulka 
prochází skrz. 


(5) Balená trubka - podložky z drátěného pletiva pevně 


zabalené v trubce. Plyny jsou vytlačovány do malých 
prostorů v obalovém materiálu. 
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Existuje mnoho způsobů, jak utlumit běžnou pistoli 


pomocí hliníkových plechovek, flex spojky a PVC 
fitinků. 


Tento design používá jako utěrku PVC a namáčedlo 
na trávník s výplní z přírodní houby. 


Tento design používá pouze PVC a horní podložku jako 
utěrku. Gumový uzávěr trubice připojený pomocí 
automobilové svorky je také dobrým hadříkem 
připojeným ke konci trubky. 


22 


Machine Translated by Google 


Prodloužená hlaveň ráže 0,45 se snadno umičí, protože 
její munice je již podzvuková. 


Tato konstrukce používá automobilový olejový filtr 
připevněný pomocí svorek chladiče, flex spojky a 
PVC armatur. 


Tato konstrukce používá obyčejný „ucpávač“ 
připevněný pomocí PCV kolem prodloužené hlavně .45 


upnutého pomocí svorek chladiče. Clog Buster je 
přišroubovaný. Na konci je vytvořena malá štěrbina 
ve tvaru kříže, aby kolem ní mohla kulka setřít. 
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Výroba tlumičů pro trubkové pistole je snadná. Ve 
skutečnosti lze pomocí tohoto obecného designu vyrobit 
tlumiče pro jakýkoli druh zbraně zakoupené v obchodě. 


Ale na rozdíl od zbraní zakoupených v obchodě je krása 
tlumiče trubkové pistole v tom, že hlaveň a tlumič jsou stejné jednotky 


Vaše trubková pistole může mít libovolnou délku hlavně. 
Pokud jej navrhnete s tlumičem, můžete tlumič později 
odříznout zkrácením hlavně pomocí pilky na železo. 


S tlumičem a kbelíkem písku lze zbraň vyzkoušet v soukromí 
vašeho domova nebo garáže, aniž byste rušili 
sousedy. 
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Plánovat dopředu. Pokud chcete pistoli s tlumičem, 
zkonstruujte ji s delší hlavní. 


Vyvrtejte otvory podle následující tabulky a vypilujte 
všechny kovové hobliny. 


1/4 | 5/32 
*Extra Heavy Pipe 
Al dimensions in inches 


(ErxETIIIE (< 


C 
(Nom. Dia.) 
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Pomocí hliníkové plechovky nebo jiné nádoby nabalte 
kolem válce bavlněnou nebo sklolaminátovou izolaci 
nebo ocelovou vlnu. Na rozdíl od jiných calberů 
nepotřebuje .22 žádné balení. Prázdná nádoba stačí. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Je pravda, že tyto pistole na trubky a zipy nebudou 
příliš přesné. Ale na blízko jsou nejen dostatečně 
přesné, ale také stejně smrtící jako zbraň stejného 
kalibru z obchodu. Použijte je jednou a vyhodte je 
a vyrobte si další na další den. 


Následují pokyny pro policejní a vojenské odstřelovače. 
To je to, co učí naši policii. To by tedy měl vědět 
každý občan. 
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Výstřel 

Účelem odstřelovače při střelbě je s JISTOU NEBEZPEČÍ 
zastavit nebezpečnou nebo potenciálně nebezpečnou činnost 
podezřelého. PRVNÍM KOLEM STŘÍLE, ABY ZABIJIL. 

Jen málo odstřelovačů činných v trestním řízení je někdy povoláno k tomu 
výstřel, ale pokud přijde váš den, neměli byste pochybovat o tom, že 
jste schopni stisknout spoušť. Pokud máte více než obvyklé obavy 
nebo pochybnosti, prodiskutujte je se svým vedoucím týmu a zvažte 
přeřazení. 


DUŠEVNÍ PODMÍNKA 

Udržujte si pozitivní mentální postoj, který vám umožní střílet 
je oprávněný a na obranu života. Útočníka možná neukončíte činem, 
ale takového, který je schopen ublížit, pokud mu bude dovoleno pokračovat 
ve svém jednání. 

Snažte se být neosobní ve svém ohledu na „cíl“. Co 
možná budete muset udělat jen chirurgický zákrok k odstranění pro 
společnost velmi nebezpečné rakoviny. 

Nečekejte ani nevyžadujte zbytečné podrobnosti o podezřelém. 
Čím méně toho víte o osobním životě cíle, tím menší je šance, Že se 
stanete obětí Stockholmského syndromu (rozvíjení sympatií k cíli). 


Někteří odstřelovači si mentálně vypěstují nepřátelství vůči 
potenciálnímu cíli, takže při výstřelu nebudou váhat. To je velmi snadné, 
když podezřelý již zabil nebo zmrzačil, jako v případě McDonald's v San 
Ysidro. 

Neidentifikujte zabarikádovaného podezřelého nebo rukojmího 
jeho nebo její oblečení; on nebo ona si možná vyměnili oblečení s 
rukojmím. Než uděláte záběr, budete chtít rozlišit rysy obličeje. 


UMÍSTĚNÍ Výstřelu Cílem 
výstřelu je co nejrychleji ukončit všechny funkce těla. ONE SHOT 
STOP. Toho lze nejlépe dosáhnout zasažením centrálního nervového 
systému spíše než oběhového (srdce/krev) nebo dýchacího systému (plíce) 
- ale to mohou být jediné sekundární cíle, které máte k dispozici. 


27 


Machine Translated by Google 


Zkuste myslet v pojmech CENTRUM HMOTY do hlavy. Samotný 
traumatický šok do lebeční dutiny by měl být smrtelný. 

Dalšími faktory jsou vzdálenost, úhel, blízkost rukojmích, 
možné vychýlení střely a pohyb cíle. Při hlášení vedoucímu týmu buďte 
upřímní ve svém hodnocení, zda můžete zaručit výstřel. Delší rány (200 
páteř. 

Záběry uvedené v této knize jsou ideální, ale někdy velmi obtížné 
kvůli podezřelému pohybu, skrytí nebo rozrušení. Mějte na paměti, že 
rozšiřující se, tříštivá kulka z pušky, která se pohybuje rychlostí 2000+ 
stop za sekundu, se bude muset nacházet pouze ve vzdálenosti 2-3 palců 
od těchto klíčových bodů, aby byla extrémně vysoká pravděpodobnost 
ukončení incidentu. Tvrdě trénujte a rozvíjejte sebevědomí, abyste našli 
ten nepolapitelný výstřel. 

V případě pochybností o zasažení hlavy nebo pokud jste vůbec 
nervózní, neváhejte střílet do těla. 

Nepokoušejte se střílet, pokud je rukojmí, přihlížející nebo 


člen týmu přímo za cílem. Šance na totální průnik je u pušky příliš velká. 
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VYJEDNÁVACI 

Je sporné, zda by se mělo vyjednavači říci, Že je využíván k 
tomu, aby přitáhl nebezpečného podezřelého do vhodné pozice pro 
odstřelování. Někteří vyjednavači otevřeně řekli, že by to raději nevěděli, 
nebezpečí spočívá v tom, že během dlouhé doby vyjednávání si 
vyjednavač mohl vybudovat nějaké osobní pouto se zločincem nebo 
teroristou. Když je mu řečeno, že má asistovat při taktické možnosti, 
zájem o podezřelého se může projevit v jeho hlase nebo zvýšeném úsilí o 
rychlé a vyjednané řešení sporu. 


Otevřené zobrazení týmů odstřelovačů může vyjednavač použít 
jako bod vyjednávání. Když podezřelý požaduje, aby se ostřelovači stáhli, 
jednoduše se přemístěte na lepší, skrytější pozici. 

Pokud se vyjednavač střetne s podezřelým tváří v tvář, 
odstřelovač by měl být ve velmi vysokém stavu připravenosti k výstřelu. 
Pokud odstřelovač neslyší, co se říká, měl by sledovat náhlé změny 
nálady podezřelého nebo pohyb pro zbraň. 

Důvěryhodný taktický vyjednavač se může rozhodnout, že 
předem připraví signály rukou nebo gesta, aby naznačil, že vyjednávání 
je beznadějné a odstřelovač by měl střílet. Ujistěte se, že se jedná o 
rozhodnutí velitele CIP nebo velitele týmu. 


POSTUP POST SHOT 


Po výstřelu se vraťte zpět na cíl a připravte se na následné 
výstřely. Máte-li jakékoli pochybnosti o účinnosti vašeho prvního výstřelu, 
vyšlete okamžitě druhý výstřel, zvláště pokud jsou rukojmí nebo členové 
záchranného týmu v sféře nebezpečí podezřelého. 


Sledujte, jak váš cíl padá, abyste zjistili, jaká je účinnost 
vašeho výstřelu do hlavy. Pokud kulhá a spadne přímo dolů nebo se 
nakloní dopředu, je velmi vysoká pravděpodobnost, že rána byla 
okamžitě smrtelná. Pokud upadne na stranu, pravděpodobně jste 
ho zneschopnili jen částečně. Jediný případ, kdy někdy uvidíte podezřelého 
hozeného vzad nebo převrácení vzad, je, když je zasažen středem 
hrudníku. Každý zkušený lovec tento jev viděl. 
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Ujistěte se, že okamžitě po výstřelu sdělte velitelskému 
stanovišti „Výstřel“ a reakci cíle - tento úkol nejlépe zvládne odstřelovač 
SO nebo 42. 


ÚTOK 

Útočný tým by měl okamžitě zaútočit, aby zajistil neutralizaci cíle 
a zajistil bezpečnost rukojmích. 
Odstřelovač by měl zůstat na cíli a na pozici až do úplného ukončení 
operace. Měl by pokračovat ve sledování a hlášení pohybu týmu a 
podezřelých pohybů a podle potřeby poskytovat krycí palbu k ochraně 
týmu nebo rukojmích. 

Pokud se situace stane dynamickou, odstřelovač by měl být 
připraven přemístit se na výhodnější pozici. 

Někteří odstřelovači raději jdou dolů a vidí výsledky své práce, jiní 
to raději přenechají lidem z místa činu a snaží se zůstat na neosobní úrovní. 


Co nejdříve napište svou zprávu a zaznamenejte všechny relevantní 
vybavení a balistické informace, dokud je máte čerstvé. 

Váš deník zbraní a operační deník se nyní stanou velmi důležitými 
dokumenty. 

Zůstaňte v klidu a mluvte pouze se svým velitelem nebo přiděleným 
vyšetřovací tým. Vyhněte se hovorům v šatně a tisku, dokud nebude 
vyšetřování dokončeno. (Agentura a další členové týmu by měli udělat 
vše, co je v jejich silách, aby zachovali anonymitu odstřelovače, aby jej a 
jeho rodinu ochránili před zbytečným sociálním a mediálním tlakem.) 


Celá situace se stane velmi únavnou jak pro odstřelovače, tak 
pro jeho rodinu. Očekávejte, že ztratíte trochu spánku; to je normální. 
Otevřeně diskutujte o svých myšlenkách a pocitech se svým 
agenturním psychologem; může být v této době velkým pomocníkem. 
Nedělejte tu chybu, že byste blokovali svou rodinu nebo se uchýlili k alkoholu. 
Byly napsány svazky o traumatu po střelbě, takže já 
to nechá na odbornících. (od Sniper, Counter Sniper) 


Výše uvedené je to, co CIA, FBI, KGB, mafie, 
SWAT, MOSSAD a vojenští odstřelovači vědí a 
praktikují. Teď to víš taky. 
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Právě vám pomohl Ku Klux Klan. 

Když děláme dobro -- Nikdo si nepamatuje. Když 
nás Židovská média pošpiní -- Nikdo nezapomene. 
Ale neděsíme se pomluvami, pomluvami nebo 
židovskou nenávistí. 


Jsme muži a ženy, kteří považují své Příbuzné za 


velmi, velmi skvělé. 

Kountry, Kin a Christ jsou v našem statečném kare. 
Ale kde nás najdete? Dívej se! Dívej se! 

Neviditelná říše je všude! 
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Tato stránka slouží pouze pro závazné pokyny a není součástí hotové 


tištěné brožury. Tato stránka, strana 33, je určena pouze pro 


elektronickou verzi a není součástí tištěné verze. Chcete-li 
publikovat papírovou brožuru, postupujte takto: 


Chcete-li vytvořit brožuru pro osobní použití nebo pro další prodej, 
nejprve přeložte napůl osm stránek papíru 8,5" x 11". Naskládejte je 
do brožury a každou stránku očíslujte od 1 do 32. Toto budou 
základní stránky brožury. 


Dále vytiskněte všechny stránky brožury ze souboru Adobe 

Acrobat. Nevybírejte možnost tisku „Přizpůsobit na stránku“ 
Tiskněte jako portait, papír formátu Letter, černobíle, 300 dpi, s 
polotónováním. Každou stránku ořízněte na velikost stránky 5,5" x 8,5". 
Potom položte podkladové stránky naplocho a každou 

vytištěnou stránku vložte na příslušně očíslovanou prázdnou stránku 
podkladové brožury. Toto je vaše hlavní kopie pro tisk. 


Nyní lze tyto stránky vzít do jakékoli kopírky, zkopírovat na obě strany 
v libovolném počtu a znovu sestavit do brožur. Pomocí sešívačky s 
dlouhým krkem nebo sešívačky na sedlu sešijte stránky na přehybu a 
vaše brožurka je připravena k distribuci do vašeho doupěte nebo k 
prodeji široké veřejnosti. 


Tato stránka slouží pouze pro závazné pokyny a není 
součástí konečné, tištěné brožury. 
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